
eneman販売事例

販売事例 (宮城県） 販売事例 (千葉県）

販売事例 (熊本県） 販売事例 (熊本県）

販売事例 (北海道） 販売事例 (千葉県）

施設負荷に合わせたピークカットバランスを実行施設負荷に合わせたピークカットバランスを実行

Battery容量
173 kWh （リン酸鉄系） 50 kW （ACリンク型）

PCS出力
屋外設置・消防条例キュービクル HVACモデル

施設負荷に合わせたピークカットバランスを実行
停電時は太陽光PCS用のバックアップ電源として機能
施設負荷に合わせたピークカットバランスを実行

停電時は太陽光PCS用のバックアップ電源として機能
メガソーラー併設型調整用モデルコンテナ型キュービクルで

厳しい積雪条件に対応
メガソーラー併設型調整用モデルコンテナ型キュービクルで

厳しい積雪条件に対応

Battery容量
1,000 kWh （リン酸鉄系） DC接続型 屋外設置・消防条例キュービクル HVACモデル

エネマンタワーを８台並べることで
運び込みに難のある場所に1,248ｋWhを設置可能にした

エネマンタワーを８台並べることで
運び込みに難のある場所に1,248ｋWhを設置可能にした

Battery容量
1,248 kWh （三元系） 100 kW （ACリンク型）

PCS出力
屋外設置・消防条例キュービクル HVACモデル

エネマンタワーを４台並べることで
運び込みに難のある場所に624ｋWhを設置可能にした

エネマンタワーを４台並べることで
運び込みに難のある場所に624ｋWhを設置可能にした

Battery容量
624 kWh （三元系） 100 kW （ACリンク型）

PCS出力
屋外設置・消防条例キュービクル HVACモデル

施設負荷に合わせた
ピークカットバランスを実行
施設負荷に合わせた

ピークカットバランスを実行

Battery容量
346 kWh （リン酸鉄系） 100 kW （ACリンク型）

PCS出力
屋外設置・消防条例キュービクル HVACモデル

Battery容量
346 kWh （リン酸鉄系）

150 kW （ACリンク型）
PCS出力

屋内設置・消防条例キュービクル 
HVACモデル

太陽光発電と併設されたモデル

（株）中央物産 岐阜県中津川市と
韓国協力企業とのコラボレーション

より拡大する市場に向けた供給体制を強化しています

産業用蓄電池の量産体制を構築産業用蓄電池の量産体制を構築
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